
Kellermeister LM1 - EPDM 
 
 
Applikationer: 
 
En fleksibel suge- og afløbsslange til brug i bryggerier, samt i fødevare- og drik-
kevare industrierne. 
 
Velegnet til brug med alkohol (max. 40%) og læskedrikke, samt med fedt (max. 
36%) og ikke fedtholdige fødevarer. 
 
 
Funktioner: 
 
Hvid EPDM rør, fødevaregodkendt, høj temperatur modstand. 
Smagløs, lugtfri, modstandsdygtig over for knæk, er robust, og vægt er meget 
lav. 
 
 
Norm / Registration: 
 
BgVV XXI: 2002 (Kat. 2), KTW, FDA (CFR 21 §177.2600). 
 
 
Yderligere Information: 
 
Meget god resistens overfor mange aggressive rengøringsmidler. 
 
VIGTIGT: Ikke egnet til tør transport! 

TYPE: LM1 - EPDM 
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Side: 2 

Temperaturområde:  -35°C / +95°C. 
Damp rengøring op til max. 130°C / 30min under tryk. 
 
Sikkerhedsfaktor: 3,15 : 1 
Rør: EPDM, hvid, glat, fødevaregodkendt. 
 
Forstærkning: Tekstil, indpakket. 
Yderkappe: SBR / NR / EPDM, rød, slidstærk, ozon og vejrbestandig. 
 
Identifikation: Påtrykt hvid label: "Semperit S LM1-EPDM Brewer/Kellermeister D 
PN 12bar". 

Ordre Nr.  
Væg Tyk. 

mm.  
Indre Ø 

mm. 
Ydre Ø 

mm.  
Arb. Tryk 

bar  
Bøjning 

radius mm.  
Vægt 

kg / mtr.  

48256 1350 25 13 23 12 50 0,4 

48256 1950 32 19 29 12 100 0,55 

48256 2560 38 25 37 12 150 0,85 

48256 3280 51 32 48 12 170 1,45 

48256 3890 63 38 56 12 200 1,85 

48256 4010 76 40 60 12 250 2,25 

48256 5011 102 50 72 12 350 2,95 

48256 6011  60 82 12 420 3,55 

48256 6512  65 89 12 450 4,05 

56256 7515  75 105 12 600 6,10 

56256 8015  80 110 12 650 6,4 

56256 0015  100 130 12 750 7,75 



Side: 3 

Suitability group Suitability   

A Suitable For full and empty hose systems  

B Limited suitability i.e. only for empty hose systems or short 
term operation. 

 

C Not suitable Materials will be weakened or destroyed.  

- Contact Semperit   

*)   Percentage by mass (formerly percentage by weight), TR = technically pure 
 
**)  See documentation chemical hoses made of elastomere or thermoplast 
      according to manufacturer’s norm part 1 of chemical industry, page 1. www.semperit.at 
 

http://www.semperit.at
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